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Техническое задание                 
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ
«Вырубка растительности на объектах КНГЭС»
филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
(номер по ГКПЗ:2200/6.42-651)
1.Общие требования. 

Требования к месту выполнения работ:   Мурманская область

- Кандалакшский район: пос. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС-11; 
- Кандалакшский район: н.п. Нивский Нива ГЭС-2;

- г. Кандалакша Нива ГЭС-3.
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  Начальник ГТЦ КНГЭС – главный специалист по надзору за ГТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  Фахурдинов Владимир Мисбахович –  тел.: 8(921) 1646439
Требования к срокам выполнения работ:

Начало:
       июль 2012 г.

Окончание:        август 2012 г. 
Стоимость работ должна определяться по сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) с индексацией в текущий уровень цен по «Сборникам ССЦ» РЦЦС Мурманской области в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
 2.Требования к выполнению работ.

 Цель работы: вырубка кустарников, мелколесья и деревьев на территориях энергообъектов в соответствии с техническим решением  КНГЭС и требованиями НТД.
Основная характеристика территорий подлежащей вырубке от растительности:
1. Земляная плотина Княжегубская ГЭС-11:
- длина: 576 м
- заложение откосов:
- верховой: 1:4,5
- низовой: 1:1,75

2. Территория станционного узла Княжегубская ГЭС-11:
- заложение откосов: 1:1,7
3. Земляная плотина Нива  ГЭС-2:
- длина: 548 м

- заложение откосов:

- верховой: 1: 4,0
- низовой: 1: 1,75

4. Территория станционного узла Нива ГЭС-2:
- заложение откосов: 1:2
5. Отводящий канал  Нива ГЭС-3:

- длина:738 м
6. Плотина Нива ГЭС-3:
- длина: 263,5 м

- заложение откосов

- верховой: 1:4,5

- низовой: 1:1,75
7. Средний канал Нива ГЭС-3:
- длина: 1207.13

УКРУПНЕННАЯ    ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «Вырубка растительности на территории КНГЭС»
Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Вырубка и  очистка  от  вырубленного  мелколесья  и  кустов  территории:
	
	

	1.1.
	Станционный узел  и плотина Княжегубской 
ГЭС-11
	м²
	2000

	1.2.
	Плотина Нива ГЭС-2
	м²
	27500

	1.3.
	Станционный  узел  Нива ГЭС-2
	м²
	2500

	1.4.
	Отводящий канал Нива ГЭС-3 
	м²
	3690

	1.5.
	Плотина Нива ГЭС-3
	м²
	13175

	1.6.
	Средний канал Нива ГЭС-3
	м²
	6035

	2.
	Валка  и  разделка  деревьев  d  до  16  см  
	шт
	125

	3.
	Погрузка  и  вывоз  древесины
	т
	30


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации  

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
1.2. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидро​технических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих орга​низаций».
1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ре​монта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
1.5  РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».    
2. Требования к подрядной организации: 

2.1. Общие требования:
2.1.1. Наличие  опыта проведения аналогичных  работ   не менее  5  лет.
         2.1.2.  Для выполнения заявленных работ не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО.  
         2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».         
         2.1.4.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.  

         2.1.5. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2. Специальные требования:
2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявленных работ на гидротехнических  сооружениях и (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право: 

-     быть руководителем работ;

-     быть производителем работ.
2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности.  
2.2.3. У персонала,  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.
2.2.4. Досконально знать технологию работ по вырубке растительности.
2.2.5. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, специальные приспособления.

2.2.6. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.      

2.2.7. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.2.8.  После завершения работ подрядчик в письменном виде уведомляет заказчика о  выполнении работ.
2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;
2.3.5. Организатор  ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.
Особенности производства работ на объектах Заказчика:  
Работа   в условиях интенсивного движения автотранспорта и действующих электроустановок. 
Приложение: 1. Обязанности по обеспечению требований СЭМ на 1-м листе.

Приложение №   1 к техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
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