
Новая водогрейная котельная будет размещена на месте, где ранее находился склада угля. 
Склад стал не нужен после перевода ТЭЦ на более экологичный вид топлива — газ.

Других свободных мест для строительства на территории станции просто нет. Участок вдоль 
Синопской набережной занят береговой насосной станцией, газораспределительным пунктом 
и емкостями, в которых хранится мазут — резервное топливо станции.

Выполнить реконструкцию/переустройство такого количества инженерных сетей и сооруже-
ний в условиях стесненности и загруженности площадки невозможно с соблюдением 
действующих нормативных документов.

Что включает в себя геотехнический мониторинг здания?

• Визуальный контроль состояния здания;
• контроль появления осадков фундаментов и их относительной разности;
• контроль существующих трещин в конструкциях дома и появление новых;
• регулярное измерение динамических воздействий.

Как будет организовано движение строительной техники?

С целью минимизации шума основной въезд машин и подвоз строительных материалов будет 
организован со стороны Синопской набережной. 

Как долго продлится строительство?

Строительные работы начнутся в IV квартале 2021 года. Наиболее активный этап, связанный с 
монтажом основных строительных конструкций водогрейной котельной, будет осуществлен 
до конца 2022 года. Дальнейшие этапы предполагают монтаж и наладку оборудования внутри 
здания. Окончание строительных работ — в 2024 году. 

Правда ли, что новая котельная будет шумнее существующей ТЭЦ?

Нет. Новая котельная благодаря современному оборудованию и отсутствию использования 
пара в технологическом цикле будет значительно тише и экологичнее действующей ТЭЦ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Предлагаем ознакомиться с дополнительной 
информацией, касающейся строительства 
котельной на территории Электростанции №2. 

Ваши тревоги и опасения, безусловно, понятны. Надеемся, что подробные ответы на 
наиболее острые вопросы помогут их развеять. ПАО «ТГК-1» делает максимум, чтобы 
снизить дискомфорт от строительных работ.

Почему котельную нельзя построить дальше от жилых домов?

В зону влияния строительных работ входит жилой дом по адресу Старорусская улица, 5/3. 
Другие жилые дома находятся вне зоны влияния строительных работ.

Какие здания входят в зону влияния строительных работ?

В соответствии с действующим законодательством РФ при разработке проектной документа-
ции проведен полный комплекс инженерных изысканий по обследованию здания, получены 
все необходимые согласования. В результате по итогам обследований зданий и расчетов 
воздействия на окружающую застройку определены компенсирующие мероприятия: 

• при производстве работ котлован водогрейной котельной будет замкнут шпунтовым 
ограждением — специальными щитами, которые устанавливаются по периметру котлована и 
ограничивают распространение вибраций за пределы площадки;

• шпунтовое ограждение будет выполняться методом плавного статического вдавливания
(не вбивания) в грунт, что также ограничит вибрационные нагрузки при производстве работ;

• для сохранности границ котлована 
предусматривается устройство 
распорной системы;

• свайное основание водогрейной 
котельной будет выполняться по 
наиболее щадящей технологии — 
будут использоваться буронабивные 
сваи. Их применяют специально в 
условиях плотной городской 
застройки. Такие сваи вообще не 
забиваются, что исключает динами-
ческое воздействие на грунт.

Какие мероприятия будут предприняты для обеспечения сохранности 
дома по адресу Старорусская улица, 5/3 во время стройки?

Устройство для статичного вдавливания 
шпунтового ограждения

Распорная система котлована

Во время строительно-монтажных работ предусмотрен геотехнический мониторинг 
состояния здания, который будет осуществляться специализированной организацией на 
весь период строительства с периодичностью и в соответствии с действующей норматив-
но-технической документацией РФ.
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На первом этапе с помощью специального устройства — вращателя — происходит «ввинчи-
вание» обсадной трубы, которая изолирует пространство будущей сваи от грунта и предот-
вращает вибрации при дальнейших операциях. 

Затем внутри обсадной трубы происходит высверливание грунта. Внутри полости устанавли-
ваются арматурные стержни, которые заливаются бетоном. После застывания бетона 
формируется надежная свая с высокой несущей способностью.


